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——SVENSKA

O Palla upp bilen.
Vid uppallning runt om:

Om 2-pelarlyft anvénds.
- Palla framvagnen under lankarmsstagens konsoler och
bakvagnen under domkraftsfastena.

Om palibockar anvands runt om.
- Placera dem under domkraftsfastena.

00 Ta bort bakhjulen.

——ENGLISH

O Jacking up the car.

Jacking-up allround:

If 2-pillar lift is used.
- Frontend underthe link-arm rods’ brackets and rear end
under the jack sockets.

If stands are used allround.
- Place stands under the jack sockets.

O Remove the front wheels.

——DEUTSCH

O Wagen aufbocken.
Bel Aufbocken des ganzen Wagens:

Bei Einsatz einer 2-Saulen-Hebebiihne
- Vorderwagen unter den Querlenkerkonsolen und Hinter-
wagen unter den Wagenheber-Ansatzpunkten anheben.

Bei Einsatz von Bocken
- Bocke unter den Wagenheber-Ansatzpunkten plazieren.

O Hinterrader entfernen.

—FRANCAIS

O Soulever la voiture
Pour soulever la voiture:

En utilisant un élévateur a deux colonnes

- Soulever le train avant sous les supports des tirants des
barres d’'accouplement et le train arriére sous les
fixations de cric.

En utilisant des chandelles tout autour
- Placer les chandelles sous les fixations de cric.

O Déposer les roues avant.

—SUOMI

O Nosta auto ylos.
Koko auton ylosnosto:

Jos kdytat 2-pylvasnosturia.
- Nosta etupaata nivelvarsitukien kannattimista ja taka-
paata nosturikiinnikkeista.

Jos kidytat autopukkeja.
- Aseta ne nosturikiinnikkeiden alle.
O lIrrota etupyorat.

—ITALIANO

O Sollevare il veicolo.
Durante il sollevamento:

Se si usa un sollevatore a 2 colonne.
- Solievare l'avantreno sotto le men_sole del tirante e il
retrotreno sotto gli attacchi del martinetio.

Se si usano cavallotti:
- Collocare i cavallotti sotto gli attacchi del martinetto.

O Rimuovere le ruote anteriori.
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——SVENSKA

O Lossa skruven (1) i bromsslangens konsol och lossa
bromsréret ur klamman (2).

——ENGLISH

O Unscrew the bolt (1) in the brake hose bracket and
release the brake pipe from the clamp (2).

——DEUTSCH

O Schraube (1) an der Bremsleitungskonsole I6sen und
Bremsleitung aus Klammer (2) Iosen.

FRANCAIS

O Desserrer la vis (1) dans le support du flexible de frein et
dégager la canalisation de frein de I'attache (2).

—SUOoMI

O Irrota ruuvi (1) jarruletkun kannattimesta ja l6yséaa
jarruputki pitimesta (2).

ITALIANO

O Allentare lavite (1) nella mensola de! flessibile del freno e
rimuovere il tubo dei freni dalla fascetta (2).
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SVENSKA

O Avlasta stétddmparen genom att lyfta under bakaxeln.
Anvand en aggregatlyft och fixtur 9992714,
O Ta bort nedre skruven.

ENGLISH

O Release the shock absorber by raising the rear axle. Use
fixture 9992714.
O Remove the lower screw.

——DEUTSCH

O Den StoBdampfer entlasten, indem man die Hinterachse
anhebt. Ein Aggregatenheber und eine Spannvorrich-
tung 9992714 verwenden.

O Die untere Schraube entfernen.

——FRANCAIS

O Décharger 'amortisseur en soulevant le train arriere.
Utiliser un cric et la fixation 9992714.
O Enlever la vis inférieure.

—SUOMI

O Vapauta iskunvaimennin nostamalla taka-akselin aita.
Kayta nosturia ja kiinnitinta 9892714.
O Kierra irti alempi ruuvi.

ITALIANO

O Sollevare sotto I'assale posteriore in modo da alleggerire
la pressione sull'ammortizzatore. Utilizzare un attrezzo di
sollevamento e una fixtura 9992714,

O Rimuovere la vite in basso.
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SVENSKA

0O Sank bakaxeln sa att fjaderspanningen sléapper.
O Ta bort.

- Muttern.

- Brickorna.

- Gummimellanlagget.

- Fjadern.

- Mellanlagget (vissa varianter).

——ENGLISH

O Lower the rear axle to ease spring tension.
O Remove.

- Nut.

- Washers.

- Rubber spacer.

- Spring.

- Spacer (certain variants).

DEUTSCH

O Hinterachse so weit absenken, bis die Feder entspannt
ist.
O Folgende Teile entfernen:
- Muttern
- Unterlegscheiben
- Gummizwischenlage
- Feder
- Zwischenlage (bestimmte Modelle)

——FRANCAIS

[ Abaisser le train arriére pour éliminer la tension des
ressorts.
O Déposer:
- L’écrou.
- Les rondelles.
- L'entretoise caoutchouc.
- Le ressort.
- L’entretoise (certains modéles).

SUOMI

0O Laske taka-akselia, niin etta jousen jénnitys hellittaa.
O lrrota:

- Muitteri.

- Aluslevyt.

- Kumivalilevy.

- Jousi.

- Vélilevy (joissakin malleissa).

——ITALIANO

O Abbassare I'assale posteriore in modo da eliminare |a
tensione delia molia.
O Rimuovere:
- Il dado.
- Le rondelle.
- L'inserto di gomma.
- La molla.
- L'inserto (alcune versioni).
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——SVENSKA

O Ta bort:
- Gummipluggen.
- Ovre skruven.
- Stétdamparen.

——ENGLISH

O Remove:
- rubber plug
- upper screw
- shock absorber.

DEUTSCH

O Zu entfernen:
- der Gummistopfen
- die obere Schraube
- der Sto3dampfer

——FRANCAIS

O Déposer:
- le bouchon caoutchouc
- la vis supérieure
- 'amortisseur.

—SUOMI

O lrrota:
- Kumitulppa.
- Ylaruuvi.
- Iskunvaimennin.

—ITALIANO

O Rimuovere:
- Il coperchio di gomma.
- La vite in alto.
- L'ammortizzatore.
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SVENSKA

O Kontrollera fiaderns infastningsdetaljer. Byt vid behov.
O Satt dit gummimellaniagget med brickan i fiadern. Var
noga med att urtaget i gummit kommer ratt i fiadern.

O Tryck fast undre brickan i gummit. Anvéand vaselin eller
sépvatten for att underldtta monteringen.

ENGLISH

O Check the spring mount items. Replace if necessary.

O Fitthe rubber spacer with the washer in the spring. Make
sure the rubber groove slots correctly in the spring.

O Press the flower washer into the rubber. Use vaseline or
soapy water to facilitate installation.

DEUTSCH

O Befestigungsteile der Feder kontrollieren. Bei Bedarf
austauschen.

O Gummizwischenlage mit Unterlegscheibe in die Feder
einsetzen. Sorgfaltig darauf achten, daB die Aussparung
in der Gummizwischenlage richtig in der Feder sitzt.

0 Untere Unterlegscheibe in den Gummi festdriicken. Zur
Erleichterung der Montage Vaseline oder Seifenwasser
anwenden.

——FRANCAIS

O Verifier les piéces de montage du ressort. Remplacer si
necessaire.

O Positionner I'entretoise caoutchouc avec la rondelle
dans le ressort. Faire attention & tourner correctement
I'encoche du caoutchouc dans le ressort.

O Enfoncer la rondelle inférieure dans la caoutchouc.
Utiliser de la vaseline ou de I'eau savonneuse pour
faciliter le montage.

—SUOMI

O Tarkasta jousen kiinnitysosat. Uusi tarvittaessa.

O Asenna kumivélilevy ja aluslevy jouseen. Varmista, etta
kumin lovi tulee oikein jouseen,

O Paina kiinni alempi aluslevy kumiin. Kayta vaseliinia tai
saippuavettd asennuksen helpottamiseksi.

—ITALIANO

O Controllare i dettagli dell'attacco della molla. Sostituire in
caso necessario.

O Montare 'inserto di gomma con la rondella nella molla.
Fare attenzione affinché la presa nella gomma sia in
posizione corretta nella molia.

O Spingere la rondella inferiore nella gomma. Utilizzare
vasellina o acqua saponata per facilitare il montaggio.
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—SVENSKA

O Satt dit det nedre gummimellanlagget. Var noga med att
urtaget i gummit kommer ratt i fjadern.

—ENGLISH

O Fit the lower rubber spacer. Make sure the rubber gets
into proper position.

—BDEUTSCH

O Die untere Gummiausgleichscheibe anbringen. Darauf
achten, daB die Aussparung des Gummis richtig in der
Feder sitzt.

——FRANCAIS

O MonterI'entretoise caoutchouc inférieure. Faire attention
a bien positionner I'encoche de I'entretoise dans le
ressort.

—SUoMI

O Laita alempi kumivélilevy paikoilleen. Varmista, etta
kumissa oleva kolo tulee oikein jouseen nahden.

ITALIANO

O Montare I'insero digomma in basso. Fare attenzione a far
combaciare la gomma con la molla.
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——SVENSKA

0O Satt dit fiadern i dvre fastet.
OBS! Pa vissa varianter férekommer det en distans-
bricka (1) mellan kaross och gummimellantégget, denna
distansbricka skall EJ atermonteras.

O Rikta in det nedre gummimellanlaggets klackar i
férhallande till bararmen.

O Dra at muttern med 48 Nm.

——ENGLISH

O Fit hte spring in the upper attachment.
NOTE: Some variants have a spacer washer (1) between
the body and rubber spacer. This washer must NOT be
refitted.

O Align the rubber spacer tabs in relation to the support
arm.

O Torque the nut to 48 Nm (35 ft.Ibf).

——DEUTSCH

O Feder in die obere Befestigung einsetzen.
ACHTUNG! Bei bestimmten Modellen ist eine Distanz-
scheibe (1) zwischen Karosserie und Gummizwischen-
lage eingelegt. Diese Scheibe wird NICHT wieder
montiert.

O Die Absatze der unteren Gummizwischenlage ent-
sprechend dem Tragarm ausrichten.

O Mutter mit 48 Nm anziehen.

——FRANCAIS

O Positionner le ressort dans la fixation supérieure.
ATTENTION! Sur certains modeles, une rondelle entre-
toise (1) est située entre la carrosserie et |'entretoise
caoutchouc. Cette rondelle entretoise ne doit PAS étre
remontée.

[0 Positionner correctement les talons de 'entretoise en
caoutchouc inférieure par rapport au bras porteur.

O Serrer I'écrou au couple de 48 Nm.

—SUOoMI

O Asenna jousi ylakiinnikkeeseen.
HUOM! Joissakin mallimuunnoksissa on valilevy (1)
korin ja kumivélilevyn valilla. Sita valilevya El asenneta
takaisin.

O Suuntaa alemman kumivalilevyn sakarat tukivarteen
nahden.

O Tiukkaa mutterit tiukkuuteen 48 Nm.

—ITALIANO

O Montare la molla nell’attacco superiore.
N.B. Su alcune versioni troviamo una rondella distanziale
(1) tra carrozzeria e inserto di gomma, questa rondella
distanziale NON deve essere rimontata.

O Orientare le tacche dell'inserto di gomma inferiore in
relazione al braccio di supporto.

0O Serrare il dado con la coppia di 48 Nm.
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—SVENSKA

O Lyft upp bakaxeln med en aggregatlyft och fixtur
9992714,
O Kontrollera att fiadern &ar pa plats i bararmen.

——ENGLISH

O Raise the rear axle with a unit life and fixture 9992714.
O Make sure the spring is properly positioned in the support
arm.

—BEUTSCH

O Die Hinterachse mit einem Aggregatenheber und mit
einer Spannvorrichtung 9992714 anheben.
O Prufen, ob die Feder im Tragarm sitzt.

—FRANCAIS

O Soulever le train arriere avec un cric et la fixation
9992714.

O Vérifier que le ressort est correctement positionné dans
le bras portant.

—SUOMI

O Nosta taka-akseli nosturilla ja kiinnittimella 9992714.
O Varmista, etté jousi on paikoillaan tukivarressa.

—ITALIANO

O Sollevare il ponte posteriore con una trezzo apposito e
una fixtura 9992714.

O Controllare che la molla sia in posizione sulla leva di
sostegno.
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85 Nm

(63 ft.Ibf)

@e—0

SVENSKA

O Satt dit stétdamparen.

Satt forst dit den dvre skruven l6st. Justera ev. in laget for
den nedre skruven med aggregatlyften.

Satt dit skruven och muttern.

Dra 4t bada skruvarna med 85 Nm.

Sétt dit gummipluggen fér den évre skruven.

Ta bort aggregatlyften.

Daoo

——ENGLISH

O Fit the shock absorber.

First fit the upper screw without tightening. Adjust the
lower screw position.

Fit screw and nut.

Tighten both attachments with 85 Nm (63 ft.Ibf).
Reinstall the upper rubber plug.

Remove the lift.

——DEUTSCH

O Den StoBdampfer anbringen.

Zuerst die obere Schraube lose anbringen. Die untere
Schraube mit dem Aggregatenheber eventuell justieren.
Die Schraube und die Mutter anbringen.

Beide Schrauben mit 85 Nm anziehen.

Den Gummistopfen fur die obere Schraube anbringen.
Den Aggregatenheber entfernen.

FRANCAIS

Monter I'amortisseur.

Commencer par serrer légerement la vis supérieure.
Eventuellement, ajuster la position pour la vis inférieure a
I'aide du cric.

Monter la vis et 'écrou.

Serrer les deux vis au couple de 85 Nm.

Monter le bouchon caoutchouc pour la vis supérieure.
Enlever le cric.

SUOMI

Asenna iskunvaimennin.

Asenna ylaruuvi ensin I8ysasti. Saada tarvittaessa
alaruuvin asentoa nosturilla.

Asenna ruuvi ja mutteri.

Tiukkaa molemmat ruuvit tiukkuuteen 85 Nm.

Asenna kumitulppa ylaruuviin.

Ota nosturi pois.

ITALIANO

O Montare in sede 'ammortizzatore.

Montare prima la vite superiore senza serrare. Regolare
eventuaimente la posizione della vite inferiore con uno
strumento usato per il sollevamento.

Montare in sede la vite con il dado.

Serrare entrambe le viti con una coppia di 85 Nm.
Montare il coperchio di gomma per la vite superiore.
Rimuovere il sollevatore.
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——SVENSKA

O Tryck fast bromsroret i klamman samt skruva fast
konsolen.
O Satt dit hjulet. Dra &t med 85 Nm.

——ENGLISH

O Fasten the brake pipe in the clamp and screw on the
bracket.
O Install the wheel. Torque wheel nuts to 85 Nm (63 ft.Ibf).

FRANCAIS

O Fixer la canalisation de frein dans I'attache et serrer le

support.
O Positionner la roue. Serrer au couple de 85 Nm.

SUOMI

O Paina jarruputki kiinni pitimeen ja kiinnita ruuvilla
kannattimeen.
O Asenna pyora. Tiukkaa momenttiin 85 Nm.

——DEUTSCH ITALIANO
O Bremsleitung in die Klammer eindriicken und an der O Fissare il tubo dei freni nella fascetta e fissare le vite con
Konsole festschrauben. la mensola.
O Rad wieder montieren. Mit 85 Nm (63 ft.Ibf) anziehen. O Montare la ruota. Serrare con una coppia di 85 Nm.
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——SVENSKA FRANCAIS

O Palla ner bilen.
O Kontrollera ljusinstéliningen efter provkérning.

ENGLISH

O Lower the car.
O Check light setting after driving.

DEUTSCH

O Wagen absetzen.
O Scheinwerfereinsteliung nach Probefahrt kontrollieren.

O Remettre la voiture sur ses roues.
O Verifier le réglage des phares aprés une conduite
d'essai.

—SUOMI

O Laske auto alas.
O Tarkista valojen asento koeajon jalkeen.

——ITALIANO

O Abbassare la vettura. i

O Controliare la regolazione delie luci dopo la prova su
strada.
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