VOLVO
GUARD




GRUNDFUNKTIONEN

Einschaltung

Sendetaste der Fernsteuerung driicken. Die Blinker geben bei Akti-
vierung ein Bestatigungssignal.

Bei der 800-Serie kann die Abschaltung auch mit dem Schitissel erfolgen.

Abschaltung

Sendefaste der Fernsfteuerung driicken. Zwei kurze Lichfsignale be-
stdtigen die Abschaltung.

Bei der 800-Serie kann die Abschaltung auch mit dem Schllssel erfolgen.




TASTE 2:

Zusatzfunktion,
nur als Sonder-
ausstattung
TASTE 1: (siehe Beschreibung
Sendetaste Seite 7, 8 und 9)

FERNSTEUERUNG

Empfanger

Statusdioden A2

B. Anzeigedioden

| : Sensorschleife Turen

I1: Sensorschleife Motor- und
Kofferraumhaube

Ill: Sensorschleife zusatzliche
Sensoren

C. Funktionstaste

BETRIEBSPANEL



BATTERIEWECHSEL

Die Femnsteuerung wird mit 4 Batterien Typ SRS5 (G8) betrieben. Die
Batterie-Lebensdauer betrégt bei nomaler Anwendung ca. 1 Jahr.

Nimmt die Reichweite der Femsteuerung ab, missen die Batterien
ousgetauscht werden. Sie kénnen sie bei Inrem Volvo-Handler oder in
den meisten Fotogeschéften kaufen.

Schraube und Deckel IGsen. Beachten ﬁla,v.ga ﬂ_& alten Batterien liegen!
Entfernen Sie die alten Batterien und legen Sie die nauan an

der untenstehenden Abb. ein. Zum Schutz der Umwelt solifen die
ausgedienten Batterien in Behdlter fir umweltgefGhrdenden Abfall
gegeben werden.

Batterien
Typ SR55 (G8)
anwenden.

Baugleiche Batterien:
Eveready 391
Mallory 10L 130
Ray-O-Vac RwW40
Varta 533
Ucar 391 HD



ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Lesen Sie dieses Instruktionsbuch genau durch, um Ihren Diebstahl-
schutz voll ausnutzen zu kénnen.

Die Volvo-Alarmanlage - ein sehr guter Schutz gegen Diebstahl.

Bei ausgelostem Alarm ertont das Signalhorn, die Lampen blinken und
der Startmotor des Wagens wird blockiert. Das Alarmsystem kann mit
verschiedenem Zubehdr fiur erhdhte Sicherheit komplettiert werden,
siehe dazu die separate Broschure bei lhrem Volvo-Handler,

Die Alarmanlage ist mit einer fur verschiedene Funktionen program-
mierbaren Steuereinheit ausgestattet, die es jedem Wagenbesitzer
ermoglicht, den Alarm den eigenen Wilnschen entsprechend zu
programmieren. Bei der Lieferung ist die Steuereinheit bereits pro-
grammiert, Nach einer eventuellen Entnahme der Batterien braucht die
Steuereinheit nicht erneut progammiert zu werden, da alle Speicher-
einheiten eine 10-jahrige Speichererhaltung haben.

Dieses Instruktionsbuch ist in zwei verschiedene Abschnitte eingeteilt:

ALARMFUNKTIONEN Detaillierte Beschreibung der verschie-
denen Alarmfunktionen.

PROGRAMMIERUNG: Beschreibung der Programmdanderung der -
Steuereinheit.

Der erste Abschnitt beschreibt die Funktionen des Alarmsystems mit
Standardprogramm. Wurde das Programm der Steuereinheit gedndert,
um z. B. besonderen Anforderungen des Einsatzlandes oder speziellen
Kundenwinschen zu entsprechen, wird dies in Tabelle 2 markiert. Lesen
Sie bei Bedarf in Abschnitt Programmierung nach, um sich nach einer
Progammanderung mit den Alarmfunktionen vertraut zu machen.

INHALTSVERZEICHNIS

ALARMFUNKTIONEN  Fernsteuerung
Panikfunktion
Steuerpanel
Aktivierung des Alarmsystems
Bei Alarm
Nach Alarm
Abschalten des Alarms
Wartungsstellung
Ausschalten der Sensorschleife

PROGRAMMIERUNG Programmierung des Schiusselkods
Beschreibung der programmierbaren
Funktionen
Programmierung der Alarmsystem-
Funktionen
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ALARMFUNKTIONEN

FUNK-FERNSTEUERUNG

Das Alarmsystem kann aus jeder Richtung bis zu 30 - 40 m vom Wagen mit
der Sendetaste der Fembedienung gesteuert werden.

ACHTUNG! Starke Sender in unmittelbarer N&he kénnen die Reichweite
vorubergehend vermindern.

INFRAROT-FERNSTEUERUNG

Die Fernsteuerung muB Sichtkontakt mit dem Steuerpanel haben. Die
Reichweite ist abhdngig von den Lichtverhdltnissen und reicht von 0,5 m
in starkem Sonnenlicht bis 5 m bei Dunkelheit,

PANIKFUNKTION

Die Fernsteuerung ist auch mit einer “Panikfunktion” ausgeriistet, die Sie
anwenden kdnnen um Aufmerksamkeit zu erwecken, wenn Sie sehen,
daB jemand versucht, in Ihren Wagen einzubrechen.

Verfahren Sie wie folgt:

1. Sendetaste der Fernsteuerung mehrals 3 Sekunden gedriickt halten.
Der Alarm wird ausgeldst. Das Resultat ist das gleiche, als ob ein
Einbrecher die Tur Ihres Wagans gedffnet hdtte.

2. Bei nochmaligem Druck auf die Sendetastewird das Signal
abgeschaltet.

In den Landern, die entsprechendes zulassen, kann die Funktion auch
zum Auffinden des Wagens eingesetzt werden, wenn er auf einem
groBen Parkplatz schwer zu finden ist (sog. car-finder).

STEUERPANEL

Die zwei roten Anzeigelampen (A1 und A2) auf dem Steuerpanel zeigen
den Zustand den Alarmsysterns an (aktiviert, deaktiviert usw.), siehe
Faltseite.

Das Panel enthait auch drei Anzeigelampen (B), gekennzeichnet mit |, Il
und lll (entsprechend Tur, Haube bzw. Sensor) die anzeigen, warum der
Alarm ausgelost wurde oder ob evil. Fehler in den Alarmschleifen
vorliegen. Die Funktionstaste (C) wird zur Programmierung des Alarm-
systems angewendet,

Betriebsarten- und Anzeigelampen leuchten nach ausgelstem Alarm
und aufgetretenen Fehlern entsprechend der Tabelle auf der ndchsten
Seite.




ALARMFUNKTIONEN

Sieugrpanel (_Foli_s.)

Wahrend der Fahrrn | A: Normalerweise keine Anzeige. Bei aktivierter
(ZUndung ein): Betriebsbereitschaft Blinklicht jede 3. Sekunde.
B: Keine Anzeige.

Nach der Fanrt A 3 kurze, wiederholte Blinks zeigen einen Fehler
(ZUndung aus): in einer Alarmschleife an.

B: Zeigt die fehlerhafte Alarmschigife an.
ACHTUNG! AUCH BEI NICHT VOLLSTANDIG
GESCHLOSSENER TUR ODER HAUBE ERSCHEINT
DIESE ANZEIGE.

Bei aktiviertern A: Ein kurzer Blink jede Sekunde.

Alarm: B: Keine Anzeige.

Bel ausgeltstem A: Dauerlicht zeigt ausgeldsten Alarm an.

Alarm: B: Keine Anzeige.

Nach Abschalten A: Keine Anzeige.

des ausgelosten B: Anzeige. welche Alarmschleife/n den Alarm

Alarms: ausgeldst haben. Diese Anzeige wird durch
Einschalten der Zindung neutralisiert.

Alarm befriebs- A: Ein kurzes Blinken jede 3. Sekunde erinnert an

bereit die Betriebsbereitschaft

B: Keine Anzeige.

AKTIVIERUNG DES ALARMSYSTEMS

ACHTUNG! DIE ALTIVIERUNG KANN NUR BEI AUSGESCHALTETER ZUNDUNG
ERFOLGEN.

Sendefaste der Fernbedienung driicken oder mit Tlrschlissel ab-
schlieBen (nur Baureihe 800). Die Aktivierung wird durch ein 2
Sekunden langes Signal Uber die Blinker bestatigt und die Zentralver-
riegelung ausgelost,

Der aktivierte Alarm wird mit kurzen Einzelblinks der Betriebsartendioden
(A1 und A2) auf dem Betriebsartenpane! angezeigt.

BEI ALARM

ACHTUNG! Das Alarmsystemn kann erst 10 Sekunden nach Ansprechen der
verschiedenen Sensoren Alarm ausldsen.

Durch das Offnen von Tiiren, Mofor- oder Kofferraumhaube wird der
Alarm ausgelést. Der Tonalarm dauert 30 Sekunden an, der Lichtalarm
erscheint in Form von Blinksignalen 5 Minuten lang.

Nach dem Ende des Tonalarms geht das Alarmsystem wieder in
Bewachungsfunktion.

Ein neuer Alarm wird ausgelést, wenn der Angreifer einen neuen
Versuch unfermimmt. Bleibt die Tur nach einem Einbruchversuch
gedffnet, wird ein erneuter Alarm ausgeldst, wenn eine andere
Alarmschleife ausgeldst oder die Zindung eingeschaitet wird.
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ALARMFUNKTIONEN

Bei Alarm (Foris.)

Sind Sensoren an das Alarmsystem angeschlossen, Idsen diese bei
Einwirkungen aus.

Der Tonalarm ertdnt 5 Sekunden, der Lichtalarm erscheint 5 Minuten lang.
Maximal 3 solche Alarmiypen kénnen wdhrend der gleichen Akfivie-
rungsperiode ausgelost werden,

Durch Auslésen des Alarms gehen die Statusdioden (A) von Blinken in
Dauerlicht Uber und zeigen damit an, daB Alarm ausgeldst war.

NACH ALARM

Alarmsystem abschalten. Die Anzeigedioden (B) auf dem Betriebspanel
zeigen, welche Alarmschleife den Alarm ausgeldst hat. Diese Anzeige
erlischt bei Einschalten der Zundung.

ABSCHALTEN DES ALARMS

Sendefaste der Fernsteuerung driicken. Zwei kurze Lichtsignale der
Blinker bestatigen das Abschalten. Bei der 800-Serie kann auch mit den
normalen Turschiusseln abgeschaltet werden.

Bei abgeschaltetern Alarm sind die Betriebsanzeigedioden (A) er-
loschen.

WARTUNGSSTELLUNG

Diese Einstellung wird angewandt, wenn der Wagen in @ine Service- oder
dhnliche Werkstatt gegeben wird. Das Alarmsystem reagiert dann
Ubernaupt nicht, auch nicht auf aus- oder einbauen der Batterie
(Programmierung bleibt bis 10 Jahre erhalten).

AUS SICHERHEITSGRUNDEN SOLLTE MAN DIE FERNSTEUERUNG NICHT AUS
DER HAND GEBEN.

AKTIVIERUNG DER WARTUNGSSTELLUNG

Das Alarmsystem muB ausgeschalfet und die Zidndung eingeschaltet
sein.

Sendetfasfe der Fernsfteuerung 3 Sekunden lang driicken bis die
Befriebsanzeigediode (A) aufleuchtel. Die Belriebsanzeigediode blinkt
jetzt alle drei Sekunden.

Zdndung ausschalten.

ACHTUNG! Den Wagen jetzt mit dem Wagenschlissel abschlieBen.

Diese Einstellung bleibt erhalten bis man die Wartungsstellung abstellt,
also auch wahrend der Fahrt und mit eingeschalteter ZUndung.

ABSTELLEN DER WARTUNGSSTELLUNG

Die Ziindung muB ausgeschaltetf sein.
Sendetaste der Fernsteuerung driicken. Beachten Sie, daB gleichzeitig
das Alarmsystem aktiviert wird,
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ALARMFUNKTIONEN

AUSSCHALTEN DER SENSORSCHLEIFE: Il

Diese Funktion ist praktisch anzuwenden, wenn man den Alarm auf einer
FGhre einsetzen will, bei der z. B. Neigungs-Sensoren Alarm auslésen
kénnen.

ABSCHALTEN

Das Alarmsystem und die Ziindung miissen abgeschaltet sein.
Funktionstaste (C) des Befriebsartenpanels driicken. Ein kurzes
Tonsignal zeigt an, daB die Sensorschleife lll abgeschalfet ist.
Alarmsysfem aktivieren.

WIEDEREINSCHALTUNG

Die Funktion wird beim Abschalten des Alarmsystems sowie Ein-
geschalten der Ziindung wieder zugeschalfet.

PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG DES SCHLUSSELKODS

Bis zu drei verschiedene SchlUsselkods kénnen fur jede Steuereinheit
programmiert werden.

Verfahren Sie wie folgt:
1. SchlieBen Sie alle Tidren und stellen Sie die Zindung ein.

2. Funktionstaste (C) ca. 3 Sekunden driicken bis die Befriebsdioden
(A) und Anzeigediode (B), markiert mit I, aufleuchfen.

3. Taste loslassen.

4. Mit der Funktionstaste (C) kénnen Sie zwischen drei verschiedenen
Codepldizen wahlen. Sie werden durch die Anzeigedioden I, Il bzw. Il
gekennzeichnet. Ein bereits programmierter Plalz wird durch eine
blinkende Anzeigediode gekennzeichnet. Ist der Plafz frei, leuchterf
die Diode stdndig. Es ist auch einfach, einen belegten Plafz mit einem
neuen Code zu versehen, der dann den alfen ersefzt.

5. Istderzu programmierende Plalz gewdhH, schicken Sie einen Code
durch Driicken der Sendetasfe der Fernsteuerung. Das Alarmsystem
bestétigt einen akzeptieten Code mit schnellem Blinksignal der
Statuslampe und geht danach in Normallage.

Wird ein Code nicht innerhalb von 10 Sekunden gesendet, schaltet das
Alarmsystem auf Normallage.
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PROGRAMMIERUNG

BESCHREIBUNG DER PROGRAMMIERBAREN FUNKTIONEN

Die folgenden 8 beschriebenen Funktionen sind direkt vom Kunden oder
bei der Montage programmieroar,

Tabelle 2 auf Seite @ (schattierte Felder) zeigt die vorprogrammierten
Funktionen

1. EMPFINDLICHKEIT DER SENSOREN

Eingeteilt in acht verschiedene Stufen, wobei Stufe 1 die hdchste
Empfindlichkeit hat. Beachten Sie, daB diese Programmierung nur fUr
gewisse Zubehorsensoren gilt. Weitere Informationen enthalten die
Montageanweisungen fir den jeweiligen Sensor.

2. AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG

Harte, automatische Aktivierung

Diese bedeutet, daB das Alarmsystem automatisch 20 Sekunden
nach Abschalten der Zundung und dem SchlieBen der letzten Tur oder
Haube aktiviert wird. Der aktivierte Alarm wird auf die gleiche Weise
wie bei manueller Aktivierung angezeigt. Das Alarmsystem wird nicht
aktiviert, wenn ein Fehler in den Alarmschlingen vorliegt. Ein Fehler wird
durch die entsprechende Anzeigediode sowie dreifaches kurzes
Blinken mit Pause von den Statusdioden angezeigt.

Bei autormatischer Aktivierung wird die Zentralverriegelung des
Wagens NICHT ausgelost. Dafur ist es erforderlich, daB das Alarm-
system manuell akftiviert wird um zu vermeiden, daB man sich selbst
aus Versehen ausschlieBt.

Weiche, automatische Aktivierung

Diese wird ebenso wie die harte Aktivierung 20 Sekunden nach
Abschalten der ZUndung und dem SchlieBen der letzten Tur oder
Haube eingeschaltet, unterscheidet sich jedoch in Bezug auf das
Abschalten und bei den Alarmsignalen.

Diese Akfivierung gibt einen geringeren Schutz als harte oder
manuelle Aktivierung, da das Alarmsystem die Startermotor-Sperre
nicht aktiviert und die an die Sensorschleife Il angeschlossenen
Sensoren abgeschaltet sind.

Licht- und Tonalarm wird beim Offnen der Turen oder Hauben
ausgeldst. Beim Offnen der Turen wird der Tonalarm um 20 Sekunden
verzogert. Das Alarmsystem wird durch Einstellen der Zindung oder
miftels Fermsteuerung abgeschaltet.

Reaktivierung

Die ermeute Aktivierung bedeutet, daB das Alarmsystem nach dem
Abschalten mittels Fernsteuerung zwei Minuten spater automatisch
wieder aktiviert wird, wenn keine Tur oder Haube gedffnet wurde. Falls
man unbeabsichtigt (auBer Sichtweite des Wagens ) das Alarmsystem
mit der Fernsteuerung abschaltet, tritt diese Funktion in Kraft,
ACHTUNG! DIE TUREN WERDEN BEI DER REAKTIVIERUNG VERSCHLOSSEN.
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PROGRAMMIERUNG

3. ZENTRALVERRIEGELUNG UND PANIKFUNKTION:

Beide Funktionen kénnen unabhdngig voneinander per Programm
auf “EIN” oder “"AUS"” gestellt werden.

BESTATIGUNGSSIGNALE

Bestatigung durch Blinker

Bei Aktivierung des Alarmsystems folgt ein 2 Sekunden langes
Bestatigungssignal durch die Blinker. Beim Abschalten erfolgt ein
ahnliches Bestatigungssignal durch zwei kurze Blinks.

Tonbestatigung durch Signalhormn
Dem Aktivieren des Alarmsystems folgt ein kurzes Best@tigungssignal
vom Signalhorn. Beim Abschalten erfolgt ein ahnliches Bestatigungs-
signal durch zwei kurze Tonsignale.

Bestatigungssignal durch Leuchten Taste 2

Bei Fernsteuerung einer separaten Funktion (z.B. Standheizung) erfolgt
ein kurzes Bestatigungssignal durch die Blinker fUr jeden Druck auf die
Taste 2 der Femnsteuerung.

Fur den elektrischen AnschluB der Fernsteuerung mit zwei Tasten siehe
separate Montageanweisung.

ALARMZEITEN FUR SENSOREN

Diese Zeiten gelten nur fUr Sensoren (Zubehdr), die an die mit Il
markierten Sensorschleifen angeschlossen sind. Die Alarmzeiten
betragen 5, 15, 20 bzw. 30 Sekunden

. CHARAKTERISTIK DES TONALARMS SENSORSCHLEIFE | UND 11

. CHARAKTERISTIK DES TONALARMS SENSORSCHLEIFE 111

CHARAKTERISTIK DES LICHTALARMS

Die 8 verschiedenen Charakteristika des Ton- und Lichtalarms werden in
Tabelle 2 und 3 beschrieben.

ACHIUNG! Landerspezifische Vorschrifften der Ton- und Lichtcharakteri-
stika sind auf Seite 10 UBRIGES beschrieben.

ACHIUNG! Ist eine zusatzliche Sirene montiert, funktioniert diese am
besten, wenn sie mit einem konstanten Eingangssignal versehen wird. Die
Funktionen 6 und 7 soliten in diesem Fall die Charakteristik 2 (siehe
Tabelle 3) haben




PROGRAMMIERUNG

PROGRAMMIERUNG DER ALARMSYSTEM-FUNKTIONEN

Programmierstellung

ACHTUNG! Die Lampe des Betriebsartenpanels besteht aus zwei Dioden
(A 1 und A 2) die nur bei der Programmierung getrennt sind (siehe
Innenseite des Ordners).

Um die Progammierung &ndern zu kénnen, muB das Alarmsystem in
Programmierstellung gebracht werden.

Das wird auf folgende Weise ausgefunrt:

1. Das Alarmsystem muB abgeschaltet sein.

2. Fahrertiir 6ffnen. Kontrollieren Sie, daB die (brigen Tdren und Hauben
geschlossen sind.

3. Zlindung einschalten.

4. Funktionstaste (C) driicken und gedriickt halten.
Nach 3 Sekunden leuchten die Statusdioden (A 2) auf Die Taste
weiterhin eingedrickt haltfen.

5. Tdr schlieBen.

6. Tasfe loslassen.
Das Alarmsystem befindet sich jetzt in Programmierstellung. Sie kénnen
wann auch immer die Programmierung durch Offnen der Turen
unferbrechen.

Programmierfunktion

7. Sie befinden sich jetzt in FUNKTION 1 entsprechend Tabell 4,
nachdem keine Anzeigedioden (B) leuchten. Wenn Sie Funktion 1
dndern wollen, gehen Sie weiter zu Punkt 9.

8. Wahlen Sie die Funktion schrittweise mit der Funktionstaste (C) bis zu
der Funktion, die in Tabelle 1 gedndert werden soll.

Tabelle 1 (- steht fr leuchtende Diode, - steht fUr erfloschene Diode)

 FUNKTION  11illl  BESCHREIBUNG DER FUNKTION
1 EMPFINDLICHKEITSSTUFEN FUR SENSOR Il 1-8
HARTE AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG  EIN/ALS
2 * WEICHE AUTOMATISCHE AKTMIERUNG  AUS

REAKTIVIERUNG  EIN/AUS

. ZENTRALVERRIEGELUNG  EIN/AUS
PANIKFUNKTION  EIN/AUS

LICHTBESTATIGUNG  EIN/AUS
- . TONBESTATIGUNG  EIN/AUS
LICHTBESTATIGUNG TASTE 2 EIN/AUS

5 . ALARMZEIT SENSOR Wil 5 SEK/15 SEK /20 SEK./30 SEK
6 Ry CHARAKTERISTIK DES TONALARMS SENSOR IUND Il 1-8
= CHARAKTERISTIK DES TONALARMS SENSOR Il 1-8

8 ** % | CHARAKTERISTIK DES LICHTALARMS 1-8

8




PROGRAMMIERUNG

Funktions@nderung
9. Zdndung ausschalten.

Statusdiode (A 1) leuchtet jetzt und die Dioden (B) zeigen die aktuelle

Einsteliung entsprechend Tabelle 2 an.

10. Miftels Funktionstaste (C) jetzt zum gewiinschien Wert in Tabelle 2 geh >n.

DIE IN DER STEUEREINHEIT VORPROGRAMMIERTEN WERTE SIND MIT B GEKENN-
ZEICHNET, NOTIEREN SIE EINE EVTL. PROGRAMMANDERUNG IN DER TABELLE.

Tabelle 2
FUMTION (N1 {0 [ T 1 L
[ ] [ 0 & ® Q - !I (=% } - & L B
Empfindlichkeit i
LR [-dhocielp 1 2 | 3 E[ 4 5 6 7 8
Harte gutomatische Aktivierung: [ us EIN | AUS | AUS | EIN
2 Weiche outomatische Aktivierung [ AUS ALS EIN AUS
Reaktivierung AUS | EIN EIN EiM
; 3 Zentrolvermiegelung I Aus [EN - o
| Panikfunktion: BN TEN | |
Lichtbestatigung AUS | EIN | AUS | EIN | AUS | EIN
4 Tonbestatigung i EIN | EIN | AUS | AUS | EIN | EIN
| Lichtbestdtigung Taste 2 il AUS | AUS | EIN EN | EIN | EN
g | Ao §BERY 15 SEK |20 SEK |30 SEK
sensor |
Toncharakteristik S 3
| sensorlundi L < v 3 = > ¥ f ?_
Toncharakteristik . - R R . : .
7| sensor ; & : ™ o 6 £ 8
8 Lichtcharakteristik: 1 2 E 3 II 4 5 & 7 B

LICHT- UND TONCHARAKTERISTIKA
Tabelle 3 sunden | : )

Charakteristik 1 |- (ke |Ausgangs |

Charakteristik 2

Charakteristik 3 p=———1t—==+

Charakteristik 4 1" ———

Charakteristik 5

Charakteristik & fe—e——— ST el |

Charakteristik 7
Charakteristik 8 F=———f ==

11. Wenn die Dioden (B) den gewunschien Wert zeigen, drilcken Sie die Taste der

Fernbedienung.

Die Statusdiode (A1) blinkt als Bestdtigung flr die Speicherung des neuen

Wertes.

Wenn Sie keine weiteren Funktionen andern wollen, gehen Sie zu Punkt 13 fir

den AbschluB.

12. Ziindung einstellen. Die Statusdiode (A2) leuchtet auf.
Setzen Sie die Programmierung ab Punkt 8 fort.

13. Offnen Sie die Tdr. Das Alarmsystem geht damit in Normailage zurdick. Notieren
oder markieren Sie in Tabelle 2 die aktuelle Programmierung der Steuereinheit




