
Handschaltgetriebe M90Handschaltgetriebe M90Handschaltgetriebe M90Handschaltgetriebe M90    
KupplungKupplungKupplungKupplung    

Kupplung, Typ Einscheiben-Trockenkupplung 
Kupplungsscheibe, Außendurchmesser: 
Motor D24TIC 228 mm 
Motor 230 FT mit Zweimassen-Schwungrad* 240 mm 
Motor B6254 mit Zweimassen-Schwungrad* 228 mm 
Kupplungsscheibenbelag, Werkstoff asbestfrei 
D24 TIC Raybestos B8405 
230FT, B6254 VALEO F202 oder VALEO F408 
Ausrücklage, Typ selbstzentrierend, mitdrehend 
Kupplungsdruckplatte, Typ mit Tellerfeder 
*) Für Zweimassen-Schwungrad hat die Kupplungsscheibe keine Dämpffedern, siehe 
Abbildung. 

 

Kupplungsscheibe mit ungedämpfter 
Kupplungsnabe für Zweimassen-Schwungrad 
(B230FT und B6254) 

 

Kupplungsscheibe mit gedämpfter 
Kupplungsnabe für Schwungrad in 
Standardausführung (D24TIC) 

Achtung! Achtung! Achtung! Achtung! Bei lBei lBei lBei läääängerer Fahrt mit hoher ngerer Fahrt mit hoher ngerer Fahrt mit hoher ngerer Fahrt mit hoher 
Geschwindigkeit auf Freifahrtstrecken kann Geschwindigkeit auf Freifahrtstrecken kann Geschwindigkeit auf Freifahrtstrecken kann Geschwindigkeit auf Freifahrtstrecken kann 
eine eine eine eine ÜÜÜÜberfberfberfberfüüüüllung des Getriebes abnormen llung des Getriebes abnormen llung des Getriebes abnormen llung des Getriebes abnormen 
Temperaturanstieg verursachen.Temperaturanstieg verursachen.Temperaturanstieg verursachen.Temperaturanstieg verursachen.    

ÜÜÜÜbersetzungsverhbersetzungsverhbersetzungsverhbersetzungsverhäääältnisse, ltnisse, ltnisse, ltnisse, 
Handschaltgetriebe M90:Handschaltgetriebe M90:Handschaltgetriebe M90:Handschaltgetriebe M90:    

1. Gang 3,544:1 
2. Gang 2,045:1 
3. Gang 1,377:1 
4. Gang 1,000:1 
5. Gang 0,808:1 
Rückwärtsgang 3,453:1 

ÖÖÖÖlflflflfüüüüllmenge:llmenge:llmenge:llmenge:    
Füllmenge 

ÖÖÖÖle, Betriebsstoffe usw.: le, Betriebsstoffe usw.: le, Betriebsstoffe usw.: le, Betriebsstoffe usw.:     
Getriebeöl synthetisches Getriebeöl von Volvo, Ersatzteil-

Nr. 1161423-7 
Niedertemperaturfett (für Schaltbock): Volvo Ersatzteil-Nr. 1161236-3 
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Wälzlagerfett (Dichtringe der An-
/Abtriebswelle) 

Volvo Ersatzteil-Nr. 1161405-4 
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