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BITTE IN BLOCKSCHRIFT AUSFULLEN! Wartung 90@
Wartungsdienst gem. \/tQL\ZtQ Serviceprogramm Modelljahr 1991-1996
Auftrags-Nr Typ, Fahrg.-Nr Variante Polizeil. Kennz. Leitzahl-Nr. km-Stand
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Lfd. Nr. Arbeitsbeschreibung Lld. Nr. Arbe itsbeschre i bu ng
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Keilriemen Hilfsaggregate - Spannung prülJeinst. (außer 9601
Rostschutz/Lackierung - prüfen (nur bis Modelljahr -1994)o
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Beleuchtungsanlage - prrifen
Scheibenwischer/-spüler - prüfen/einstellen
Scheinwerf erwischer/-spüler - prüf en/einstellen
Handbremse - orüfen/evtl. einstellen
Wählhebel Aulomatik - Anlaßsperre prüfen

Alle 45.000 km
Nockenwellenriemen - erseuen (86304,-1993)
Spannrolle - einfetten (Nur 86304,-1994 mil zerlegb.
Riemensp.)
Kraftstoffilter (Diesel) - ersetzen (Bodensatz alle 7500 km
ablassen)
Luftf i ltereinsatz - erneuern (Diesel)
Zündkerzen - erneuern
EGR-System - Funktion prüfen (D 24 TIC)

Unter der Motorhaube
Motor - aul Dichtheit von oben prüfen
Füllstände im Motorraum kontr.(ergänzen):
-Bremsflüssigkeit (Alle 2 Jahre wechseln! DOT 4+)
.Kühlflüssigkeit (FrOstbeständigkeit und Rostschutz)
- Hydrauliköl (Servolenkung)
Scheibenspülerflüssigkeit - auffüllen
Batterie - Säurespiegel/Betestigung prüfen u. korrig.
Wartungsanzeige - auf 0 stellen

Alle 60.000 km:

Ab 60.000 km: Siehe auch Lfd.Nr. '14,17,18,19,221

Ventilspiel - prüfen/einstellen (erslmals bei 45.000 km)
Luftf iltereinsatz - wechseln (Benzin)
Automatik-Getriebeöl - wechseln

Fahrzeuq innen
Handbremse - eytl. einstellen (siehe 4.)

Unter dem Fahrzeuq Alle 75.GK)0 km:
Motoröl - wechseln (Turbo: Olwechsel erstm. 5000 km)
Diesel: Motorölwechsel alle 7500 km, Bodensatz ablassen
Motor/Getriebe - Dichtheit prüfen
Lenkung/Vorderradaufhängung - prülen (einschl.
Radlager und Stoßdämpfer (ab 60.000 km)
Bereifung - prüfen (Zustand, Verschleiß)
Bremsbeläge/-scheiben - Mindestdicke prüfen
Bremsschläuche/-leitungen - DichtheitZust. (ah 60.000 km)
Kraftstoffschläuche/-leitungen - Dichth.Zust. (ab 60.000 km)
Gelenkspiele/Staubmanschetten - prüfen (at 60.000 km)
Abgasanlage - Zust./Dichth./Aufhäng. prüf. (ab 60.000 km)
Hinterachsgetriebe - DichtheiVÖlstand kontroll ieren
Achsauf hängung/Stoßdämpf er - prülen
(ab 60.000 km, außer 960)

Nockenwellenriemen - wechseln (86304,1994/15.000 km
danach spannen)

Alle S).0ü) km:
Hilfaggregateriemen - wechseln (Nur bei 86254+86304)
EGR-System - reinigen (Nur bei B 230 FK)

Alle 105.000 km:
Kraftstoff ilter (Benzin) - ersetzen

Alle 120.000 km;
Nockenwellenriemen - wechseln (86254/6304, 1995-)
Nockenw.-/Pumoenriemen. Soannrolle - erneuern

Pos. Festslellunoen er l .

Allgemeines
Motorantenne - reinigen und fetten
Türen, Motorhaube - schmieren (Scharniere, Schlösser usw)
Radmuttern - Anzugsdrehmoment prüfen
Probelahfl gem. Anweisungen im Service-Handbuch

Empfehlunq: Fahrzeuqe mit Klimaanlaqe ffi134a1
Hoch-/Niederdruckseite - Funktionsprüf ung
Ausblastemperatur - messen (mittlere Lüftdüse)
Kompressor- An-/Ausschaltpunkte ü berprüf en
Kondensatorlüfter - Funktionsprüf ung
Luftsystem (Recirculation) - Sichtprüfung
Spannung, Zustand Antriebsriemen - prülen
Kondensator - kontr. auf Verschmutzung/Beschädigung
Kältemittel R 134a - recyceln (Kundenaullrag erforderl.!)

Zusatzaüeiten bei besl. km-StändenAlarianten - Auszug aus dem Vorwort der Servics-Handbücher ,,Wartungsprogramme" (Gruppe 1/17)
uas vULVU Servrceprogramm rsl lur 0en N0lmat0elne0 m[ 0urcnscnntnilcnen fannerslungen aurgetegt. Mtl
Rücksicht aul klimatische Verhältnisse, lvlarktwünsche und gesetzliche Vorschriften können örtl iche Abwei-
chungen vorkommen. Für FahrzeuOe, die überwiegend im l(urzstreckenverkehr laufen, sollten die Wartungs-Alle 30.000 km

Kurbelgeh. Entlüft. - reinigen, Flammsch. ern. (ab 90.000 km
Kick-down-Zug (Automatikgek ) - prüf./einst (außer AW 30)

Betriebsbedingungen laulen oder abn0rme Fahrslrecken zurücklegen, sollten nach Rückspreche mit dem
Fahrzeughalter,,maßgeschneiderle" Warlungspläne aufoelegt werden.

Mech. Unterschr, Meister: Testf ahrer Unterschr.


