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Hebemechanismus der Vordertiir auswechseln

Die Verfahren zum Einbauen und Ausbauen
sind fur den manuellen und elektrischen
Fensterhebermechanismus gleich. (Siehe
Manuellen Hebemechanismus der Vordertiir
auswechseln oder: Elektrischen
Hebemechanismus der Vordertir
auswechseln ).

Der Unterschied besteht darin, daf3 4 mm
grol3e Nieten anstelle von
Befestigungsmuttern verwendet werden.
Dies bedeutet, dal3 sie nicht eingestellt werden
kénnen.

Nieten mit einem Bohrer mit einem
Durchmesser von 4 mm ausbohren.
Gleichzeitig wurde eine neue Gleiteinheit mit
Kunststoffschutz im Hebemechanismus
eingeflhrt.

Alter Hebemechanismus in der neuen Vordertir

Wird die Tar in Fahrzeugen ausgewechselt, die
alter als 1992 sind, kann der alte
Hebemechanismus verwendet werden, falls er
mit dem Umrlstsatz 3536798-6 erganzt wird.
Die vier Locher in der neuen Tir auf 7 mm
ausbohren.

Geanderte Schiene mit Kunststoffschutz in den
Hebemechanismus einbauen.
Hebemechanismus in die Tlr schrauben.
Fihrungsschiene in das mittlere Loch
schrauben (siehe Abbildung).

Achtung! Die Schiene kann auf zwei Arten
eingebaut werden.

Bei Fahrzeugen mit elektrischen
Fensterhebermechanismus mufl3 der
Ausschnitt der Schiene auf der Vorderseite
zum Motor des Hebemechanismus zeigen.

Bei Fahrzeugen mit manuellem
Fensterhebermechanismus mufl3 sich der
Ausschnitt der Schiene auf der Riickseite
befinden.

Fenster einbauen.

Manuellen Hebemechanismus der hinteren Tir auswechseln
Entfernen:

- Tarverkleidung (Siehe Kapitel Turen ).
- Klemmen des Hebearms.

- Befestigungsmuttern.

- Hebemechanismus.
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Anbringen:

- Hebemechanismus (Arme verbinden).

- Klemmen des Hebearms.

- Befestigungsmuttern. Muttern nicht
vollstandig anziehen. Fenster hochkurbeln
und gegebenenfalls einstellen. Muttern
anziehen.

Funktion Gberprifen.

- Tdarverkleidung.

Elektrischen Hebemechanismus der hinteren Tir auswechseln
Spezialwerkzeuge: 999 6351

Entfernen:

- Tuarverkleidung (Siehe Kapitel Tiren ).

Klemmen des Elektromotors von der

AnschluBklemme abklemmen.

Das Spezialwerkzeug 999 6351 fir die

Stifte benutzen.

- Klemmen des Hebearms.
- Befestigungsmuttern.
- Hebemechanismus.

Anbringen:

- Hebemechanismus. Leitung anschliel3en.
Arme anschliel3en.

- Klemmen des Hebearms.

- Befestigungsmuttern. Muttern nicht
vollstandig anziehen. Fenster so weit wie
maoglich hochkurbeln und gegebenenfalls
einstellen. Muttern anziehen.

- Klemmen des Hebearms.
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Funktion tGberprifen.
- Tarverkleidung.
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